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SOLA-TECS C



SPRITZSCHUTZ, UM TROCKENER ZU BLEIBEN
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Auf den SOLA-TECS C-Spritzschutz, in hochwertiger Profiqualitat, sollte man nicht verzichten. Durch
einfaches ,Anklicken“ an den SOLA-TECS C kann er von beiden Seiten befestigt werden.

Hierdurch erzeugt er eine hdhere SpUlwirkung und verhindert, dass Schmutzwasser, beispielsweise durch
Wind, auf die bereits gereinigten PV-Module gelangt. Beim Reinigen auf kurze Distanz ist zudem der

Anwender vor Spritzwasser geschutzt.

Spritzschutz C600 C800 C1000

Breite 620 mm 820 mm 1.020 mm

Art.-Nr. 0200866 0200868 0200870
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VORSPRUHUNG FUR STARKE VERSCHMUTZUNGEN
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Fir unseren SOLA-TECS C-Spritzschutz bieten wir eine Erweiterung zum Vorsprihen der zu reinigenden
Module an. Mit dieser Erweiterung kénnen Sie bei starker Verschmutzung die Flache mit Wasser vorbehan-
deln. So I6sen sich Verschmutzungen schneller und der Reinigungsprozess wird beschleunigt. Ein klarer Vor-
teil auch bei einer vertikalen Reinigung, indem das Wasser gleichméaBiger von oben bis unten verteilt wird.

»Die Anbringung ist bei allen SOLA-TECS C-Spritzschutz der unterschiedlichen GréBen moglich.”

Hochwertige Flachstrahlduse
flr einen gleichmaBigen Was-
serauftrag

Vorspruhduse frei im
Anschluss-Pin mit Spitter Winkel einstellbar

Einstellbarer
Spritzwinkel

Vorsprithung 1,2

Arbeitsdruck 100-120 bar
Temperatur max. 40 °C
Wasserverbrauch 9 |/min
Art.-Nr. 0201364
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BURSTENERWEITERUNGSSET FUR DIE ANPASSUNG DER ARBEITSBREITE

VerschleiBfestes Blrstenmaterial

Die Burstenwalze besteht aus einzelnen 10 cm breiten Einheiten. Diese ermdglichen es, den SOLA-TECS C
nach Belieben zu vergréBern oder zu verkleinern. Die Birstenwalze kann vom Anwender auf Breiten von
620-1.020 mm den 6&rtlichen Gegebenheiten angepasst werden.

Arbeitsbreite 1.020 mm

Arbeitsbreite 820 mm

Erweiterung 2 x 100 mm
Lange 100 mm
Temperatur max. 40 °C
Durchmesser 160 mm
Art.-Nr. 0201354
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ANSCHLUSS-PIN FUR DIE WASSERREDUZIERUNG

GrofBe Filterflache

Duse aus Keramik Hochdruck-Filter aus Edelstahl
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In alle SOLA-TECS C setzen wir als StandardgréBe eine 9-1/min-Duse ein. Dies bedeutet einen Wasser-
durchfluss von 9 Litern pro Minute bei einem Wasserdruck von 100 bar.

Durch die Anpassung der Duse (Anschluss-PIN) ist es mdglich, den Wasserverbrauch von ca. 9 I/min auf
5 1/min zu reduzieren. Dies ist nicht nur ein 6kologisch wertvoller Aspekt, sondern erdffnet neue
Mdglichkeiten in der Nutzung von Wasserfiltern wie Osmose- oder DI-HarZfilter.

Hierbei ist jedoch zu beachten, dass sich durch eine geringere Spulkraft die Arbeitszeit entsprechend ver-
l&ngern kann, denn je hoher die Wasserleistung, desto besser ist die Schwemmwirkung. Wer mit reduzierter
Wassermenge reinigen mdchte, dem bieten wir fir den SOLA-TECS C600 und C800 eine 5-I/min-Dise und
fir den SOLA-TECS C1000 eine 7-I/min-Duse an.

Anschluss-PIN 0,9 1,1
Arbeitsdruck 100-120 bar 100-120 bar
Temperatur max. 40 °C 40 °C
Wasserverbrauch 5 |/min 7 I/min
Art.-Nr. 0201552 0201550
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DREHGELENK FUR DIE HORIZONTALE STEUERUNG
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Der SOLA-TECS C ist mithilfe eines Drehgelenks einfach steuerbar. Es ist eine bewegliche Verbindung zwi-
schen der Burste und dem Lanzenbogen. Wenn man die Stange dreht, &ndert sich der Winkel der Blrste.
Der Vorteil ist, dass die letzte Modulreihe nicht quer, sondern in einem Winkel von bis zu 12° gereinigt wird.

Beim Reinigen der Dachkante besteht immer die Gefahr, dass die Blurste Uber die Dachkante springt.
Durch die lange Stange und die auftretenden Hebelkrafte ist es dann schwer, die Burste wieder hochzube-
kommen. Genau dies wird mit dem Drehgelenk verhindert, mit dem Sie die Blrste etwas schragstellen und
dann die letzte Modulreihe s&ubern.

Zudem kann ohne groBe Kraftanstrengung durch die Schwenkbewegungen seitlich von Modul zu Modul
gefahren werden. Wartungsgange sind somit problemlos Uberbrickbar.

Das Drehgelenk ist auf drei Drehbereiche, 0°, 30° und 60°, einstellbar. Das entspricht an der Blrste einem
Winkel von 0°, 7° und 12°.

Drehgelenk

Betriebsdruck max. 140 bar
Temperatur max. 40 °C
Anschluss M 22 x 1,5 AG
Ausgang M22x1,5IG
Art.-Nr. 0200815
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PENDELROHR - DIE ERWEITERUNG DES ARBEITSRADIUS

Gummipuffer zum Schutz der Module

Zusatzgewicht flir gute Steuerbarkeit
und Reinigungsleistung

Immer wieder stéBt man mit seinem Aktionsradius an Grenzen. Nun kann der SOLA-TECS C mithilfe eines
Pendelrohres am Hochdruckschlauch vom First aus herabgelassen werden.

Das erweitert den Aktionsradius weit Uber die Reichweite einer Lanze hinaus und macht die Anwendung
des SOLA-TECS C wesentlich flexibler. So ist die Reinigung ohne Standortwechsel moglich.

Ein zusatzlich angebrachtes Gewicht sorgt flr ausreichenden Druck auf die RotationsbUrste und verhindert
die Streifenbildung.

Pendelrohr fir SOLA-TECS C
Gewicht 4.300 g

Lange 1,1m

Art.-Nr. 0200285
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TRANSPORTKISTE FUR DEN SICHEREN TRANSPORT

Eine Transportkiste flr alle SOLA-TECS C-Modelle! Diese praktische Transportkiste wurde im Inneren mit
stabilen Aluminiumbeschlagen flr sicheren Halt beim Transport lhres SOLA-TECS C versehen. Das groB3-
zligige Innenvolumen in Verbindung mit hoher Stabilitat wird den hértesten Anforderungen gerecht. Flr ein
Maximum an Sicherheit fir den Inhalt.

Grifflécher

Beschlage fur einen sicheren Halt VerschlieBbar

Transportkiste

Material
Lange
Breite
Héhe
Gewicht
Art.-Nr.

www.cleantecs.com

Holz
1.150 mm
270 mm
310 mm
15.000 g
0201052
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STANGENSYSTEME



SOLA-LITE STANGENSYSTEME FUR IHRE PV- UND SOLARREINIGUNG

Die enorme Reichweite unserer SOLA-LITE-Stangensysteme von bis zu 15 Metern sorgt daflr, dass Sie
jeden Punkt Ihrer PV-Anlage sicher erreichen. Wir verwenden ausschlieBlich Karbonfaserstangen, da sie im
direkten Vergleich zu anderen Materialien wesentlich leichter sind und dabei die geringste Durchbiegung
aufweisen. Maximale Stabilitat fur lhre Sicherheit.

www.cleantecs.com 15



TELESKOP-LANZEN SOLA-LITE VCTE

Teleskop-Rohre aus CARBON

Flexy Hochdruckschlauch inklusive

Pin zur korrekten

Arretierung

SOLA-LITE VCTE 12 VCTE 15
Lange 2,1m 2,3 m

Isolator zwischen Reichweite 12,0m 15,0 m

SOLA-TECS C und Lanze Gewicht 2.800 g 3.500 g
Material Vollcarbon  Vollcarbon
HD-Schlauch inkl. inkl.
Anschluss M22x1,6 M22x1,5
Gleitburste inkl. inkl.
Art.-Nr. 0200799 0200802
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Gleitblrsten zum Schutz der Module Schnellverschliisse einstellbar

Mit der SOLA-LITE VCTE-Teleskop-Lanze erhalten Sie ein hochwertiges Profisystem aus 100 % Carbon. Wir
bieten Ihnen das System in zwei verschiedenen Langen (12 m/15 m) an.

Der Vorteil dieser Teleskop-Lanzen ist, dass man mit nur einer Stange in verschiedenen Héhen arbeiten
kann. Die Verlangerung erreicht man Uber das L&sen einer Schnellverschluss-Klammer und das Herauszie-
hen einer innenliegenden Stange bis zur maximalen Lange. Dank innenliegender Wasserflihrung der perfekte
Arbeitskomfort.

In Verbindung mit dem passenden Lanzenbogen und einem SOLA-TECS C erhalten Sie ein fertiges rotieren-
des Burstensystem. Unsere SOLA-LITE VCTE-Lanzen werden mit einem 25 m langen innenliegenden
Hochdruckschlauch mit M 22 x 1,5 IG-Anschluss und einem StandfuB3, der das Abknicken des Hochdruck-
schlauches verhindert, ausgestattet.

Geschitzte seitliche ZufUhrung des

Hochdruckschlauchs
GummifuB zum Schutz

der Lanze

www.cleantecs.com 17



MODULAR-STANGE SOLA-LITE VCMO 1.8

Verfechter von Stecksystemen wissen deren Vorteile zu schétzen: massive Stabilitédt und geringes Gewicht.
Beide Bedingungen erflllt die Modular-Stange zu 100 %.

Die SOLA-TECS VCMO 1.8 ist eine einmodulige Vollcarbon-Stange mit einer Lange von 1,80 m. Sie ist bei
einem Gewicht von 520 Gramm extrem leicht, stabil und modular. Die Stangen kénnen leicht ineinanderge-
steckt werden, um die gewilinschte Lange zu erreichen.

Der Vorteil dieser Modular-Stangen ist, dass sie sehr leicht und fest (steif) sind. Das einzige Gewicht, das zu
tragen ist, ist das der momentan bendtigten Stangenlange.

Wer mit einem Stangensystem alle Arbeiten professionell durchfuhren will und Stecksysteme bevorzugt,
trifft hier die beste Wahl.

Um einen SOLA-TECS C mit der Modular-Stange zu fUhren, bendtigen Sie einen Lanzenbogen mit einer
Wasserfihrung auBen und einen HD-Schlauch NW 6.

Flexy Hochdruckschlauch inklusive

18 www.cleantecs.com



Modular-Stange aus CARBON

Schlauchhalter

Im Set, Lanzenbogen

Im Set mit Stangentasche
Art.-Nr. 0500836

Y
o~ SOLA-LITE VCMO 1.8 VCMO 1.8 SET

ﬂ Stlckzahl 1 8
ﬂ Lange 1,8 m 1,8m

)=
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Reichweite ab1,8m 13,0 m
Gewicht 520 g 520 g- 4.500 g
Material Vollcarbon Vollcarbon
HD-Schlauch ohne inkl.
Stangentasche ohne inkl.
Gleitburste ohne inkl.

Art.-Nr. 0200805 0200829

www.cleantecs.com 19



LANZENBOGEN FUR UNSERE LANZEN
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Unsere Lanzenbdgen wurden aus robustem und leichtem Aluminium gefertigt. Sie sind in zwei Ausfihrun-
gen erhéaltlich: einmal mit der innenliegenden Wasserflihrung fur unsere Teleskop-Lanzen und einmal mit
einer auBenliegenden Wasserfuhrung flr unsere Modular-Stangen.

Der Lanzenbogen ermdglicht die schnelle und einfache Montage des SOLA-TECS C direkt auf den

Lanzenbogen. Mit einer Drehung der Blrste um 180° andern Sie die Drehrichtung des SOLA-TECS C in
Sekundenschnelle, ohne dass Werkzeug bendtigt wird.

Der Lanzenbogen ist ideal fur die Reinigung von PV-Anlagen. Er bewirkt den optimalen Abstand der Lanze
zu den Panels und verhindert somit Beschadigungen an Lanze und PV-Anlage. Der dadurch entstehende
direkte Druck auf die Burste wirkt sich zudem positiv auf das Reinigungsergebnis aus.

Lanzenbogen VCTE VCMO gekroépft
Gewicht 400 g 500 g

Winkel 30° 30°

Material Aluminium Aluminium
Art.-Nr. 0200274 0200277

20 www.cleantecs.com



Lanzenbogen fur Teleskop-Lanze VCTE Verdrehschutz, darmit sich

der Reiniger nicht von der
Lanze I6sen kann.

Lanzenbogen fUr Modular-Lanze
VCMO gekropft

www.cleantecs.com 21



GLEITBURSTEN
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GleitbUrsten fur unsere Stangensysteme. Diese Gleitblrsten werden mit Klettbdndern an den Stangen be-
festigt, damit die Stange bei eventuellem Durchbiegen die Module nicht beschadigt. Im Lieferumfang sind 3
Stlck enthalten. Erhaltlich in zwei verschiedenen Varianten, fir Modular-Stangen und Teleskop-Lanzen.

Gleitbiirste VCTE
Gewicht 500 g
Lange 150 mm
Breite 45 mm
Material Aluminium
Lieferumfang 3 Stuck
Art.-Nr. 0200828
22

VCMO

500 g

150 mm
45 mm
Aluminium
3 Stlck
0200827

www.cleantecs.com



VerschleiBfestes Burstenmaterial

Klett zur schnellen Montage

Anti-Rutsch-Belag
far guten Halt

www.cleantecs.com
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SOLA-BURSTE

Stufenlose Verstellung des .
Winkels K

&

Hochdruckduse fur L

3 . VerschleiBfestes Blirstenmaterial
Spllung o /

SOLA-Biirste 400 580
Betriebsdruck 50 bar 50 bar
Temperatur max. 60 °C. 60 °C.

Breite 400 mm 580 mm
Gewicht 1.500 g 2.000 g
Anschluss M22x1,6 AG M22x1,56AG
Art.-Nr. 0200813 0200814
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Die manuelle SOLA-Burste wurde speziell fir die PV- und Solar-
reinigung entwickelt.

Der optimale Hartegrad der Borsten und eine speziell entwickel-
te HochdruckdUse sorgen fur die optimale Beseitigung von
Schmutz und Moos im Rahmenbereich. Die Disen sind innenlie-
gend und spriUhen direkt auf die verschmutzte Flache.

Mit dem verstellbaren Winkelgelenk wird die ergonomische
Arbeitsweise und die optimale Auflage der Blrste individuell
abgestimmt. Es ist die perfekte Erganzung zur SOLA-TECS C-
Rotationsbirste und kann in nur wenigen Sekunden getauscht
werden.

Erhaltlich ist die SOLA-BURSTE in 40 cm und 58 cm Breite.




ADAPTER FUR DEN ZUGANG ZU UNSEREM SOLA-TECS C-SYSTEM
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Adapter Unger CarbonTec

Sie verfligen bereits Uber ein Stangensystem eines anderen Anbieters und mdchten es weiterhin in
Verbindung mit unserem SOLA-TECS C-System und den dazugehdrenden Komponenten verwenden?
Kein Problem! Ob UNGER oder KARCHER - wir bieten lhnen sicheren Anschluss mit einem Adapter

von Cleantecs.

Die Adapter werden inklusive einem 25-m-flexy-Hochdruck-Schlauch NW6 geliefert. So kénnen

Sie sofort loslegen.

Hersteller Unger Karcher Unger Cleantec Unger
Lanzen Modell CarbonTec TL HiFlo Advance - HiFlo nLite
Betriebsdruck 100-120 bar ~ 100-120 bar ~ 100-120 bar ~ 100-120 bar ~ 100-120 bar
Temperatur max. 60 °C 60 °C 60 °C 60 °C 60 °C
Gewicht 420 g 230 g 340 g 360 g 350 g
HD-Schlauch inkl. = inkl. inkl. inkl.

Art.-Nr. 0200848 0200838 0200847 0200837 0200846

26
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Adapter Karcher TL

Adapter Unger HiFlo Advance

Adapter Cleantec

Adapter Unger HiFlo nLite

www.cleantecs.com 27
































































































