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SOLA-TECS C



PARASPRUZZI, PER MANTENERE L'AREA PIU ASCIUTTA
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Il paraspruzzi SOLA-TECS C in qualita Premium professionale & indispensabile. Pud essere fissato da
entrambi i lati innestandolo con un clic su SOLA-TECS C.

Questo crea un maggiore effetto di risciacquo e impedisce che 'acqua sporca, per esempio a causa del
vento, finisca sui moduli fotovoltaici gia puliti. Inoltre, per la pulizia a breve distanza I'utente & protetto dagli

spruzzi d’acqua.

Paraspruzzi €600 €800 C1000
Larghezza 620 mm 820 mm 1.020 mm
N. articolo 0200866 0200868 0200870
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PRE-SPRUZZATURA PER SPORCO OSTINATO
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Per il nostro paraspruzzi SOLA-TECS C offriamo un’estensione per la pre-spruzzatura dei moduli da pulire.
Con gquesta estensione & possibile pretrattare la superficie con acqua in caso di sporco ostinato. In questo
modo, lo sporco si dissolve piu rapidamente e il processo di pulizia risulta accelerato. Cid dimostra essere un
chiaro vantaggio quando si pulisce in verticale, poiché I'acqua viene distribuita pit uniformemente dall’alto

verso il basso.
“’applicazione & possibile con tutti i paraspruzzi SOLA-TECS C delle diverse dimensioni.”
Ugello a getto piatto di alta

qualita per un’applicazione
uniforme dell’acqua

Ugello di pre-spruzzatura
con angolo liberamente

Perno di collegamento con spitter impostabile

Angolo di spruzzatura
impostabile

Pre-spruzzatura 1,2

Pressione di esercizio 100-120 bar

Temperatura max. 40 °C
Consumo d’acqua 9 I/min
N. articolo 0201364
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SET AMPLIAMENTO SPAZZOLE PER LADATTAMENTO DELLA LARGHEZZA DI LAVORO

Spazzole a prova di usura

La spazzola a rullo & costituita da singole unita larghe 10 cm che consentono di allargare o restringere
SOLA-TECS C a piacimento. La spazzola a rullo pud essere adattata dall’utilizzatore per una larghezza di
620-1020 millimetri a seconda delle condizioni locali.

Larghezza di lavoro 1020 mm

Larghezza di lavoro 820 mm

Estensione 2 x 100 mm
Lunghezza 100 mm
Temperatura max. 40 °C
Diametro 160 mm

N. articolo 0201354
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PERNO DI COLLEGAMENTO PER LA RIDUZIONE DELL’ACQUA

Ampia superficie del filtro

Filtro ad alta pressione in
acciaio inossidabile

In tutti i SOLA-TECS C inseriamo di serie come dimensione standard un ugello da 9-I/min. Cid corrisponde
a un flusso d’acqua di 9 litri al minuto con una pressione dell’acqua di 100 bar.

Grazie all’adeguamento dell’'ugello (perno di collegamento) e possibile ridurre il consumo di acqua da 9
a un massimo di 5 litri al minuto. Un aspetto importante non solo dal punto di vista ecologico, ma anche
perché offre nuove possibilita nell’utilizzo dei filtri per 'acqua, come il filtro osmotico o il filtro in resina
deionizzante.

Tuttavia, va notato che una potenza di risciacquo inferiore pud estendere di conseguenza il tempo di lavoro,
perché maggiore & la capacita dell’acqua, migliore & I'effetto di risciacquo. Per chi desidera pulire con una
qguantita d’acqua ridotta offriamo per SOLA-TECS C600 e C800 un ugello da 5 I/min e per SOLA-TECS
C1000 un ugello da 7 I/min.

Perno di collegamento 0,9 1,1
Pressione di esercizio 100-120 bar 100-120 bar
Temperatura max. 40 °C 40 °C
Consumo d’acqua 5 I/min 7 1/min

N. articolo 0201552 0201550
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GIUNTO GIREVOLE PER DIREZIONE ORIZZONTALE
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SOLA-TECS e facile da comandare con un giunto girevole. Si tratta di un collegamento mobile tra la
spazzola e il gomito lancia. Ruotando I'asta viene cambiato I'angolo della spazzola. Il vantaggio € che
I’'ultima fila di moduli non viene pulita trasversalmente, ma in un angolo fino a 12°.

Nella pulizia del bordo del tetto sussiste sempre il pericolo che la spazzola lo superi. A causa dell’asta
lunga e delle forze di leva che si verificano risulta poi difficile rialzare la spazzola. Questo € esattamente cio
che si impedisce con il giunto girevole, in quanto permette di inclinare leggermente la spazzola e quindi di
pulire I'ultima fila di moduli.

Inoltre, & possibile spostarsi lateralmente da un modulo all’altro senza grande sforzo grazie ai movimenti di
rotazione. In questo modo ¢ facile superare le corse di manutenzione.

[l giunto girevole & regolabile su tre campi di rotazione: 0°, 30° e 60°. Cid sulla spazzola corrisponde a
un angolo di 0°, 7° e 12°.
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Giunto girevole

Pressione di esercizio max. 140 bar
Temperatura max. 40 °C
Collegamento M22x 1,5 AG
Uscita M22x1,51G
N. articolo 0200815
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TUBO A PENDOLO - PESTENSIONE DEL RAGGIO DI LAVORO

Tamponi in gomma per la protezione dei moduli

Peso aggiuntivo per una buona manovrabilita
e ottime prestazioni di pulizia

Con il proprio raggio di azione si raggiungono costantemente dei limiti. Ora SOLA-TECS C puo essere
abbassato dal colmo con aiuto di un tubo a pendolo sul tubo flessibile ad alta pressione.

Questo estende il raggio d’azione ben oltre la portata di una lancia e rende notevolmente piu flessibile I'uso
di SOLA-TECS C. Cosi facendo & possibile pulire senza doversi spostare.

Un peso aggiunto assicura una pressione sufficiente sulla spazzola rotante e previene la formazione
di strisce.

Tubo a pendolo per SOLA-TECS C

Peso 4300 g
Lunghezza 1,1m
N. articolo 0200285
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SCATOLA DI TRASPORTO PER UN TRASPORTO SICURO

Una scatola di trasporto per tutti i modelli di SOLA-TECS C. Questa pratica scatola di trasporto & stata
dotata all’interno di robusti raccordi in alluminio per una presa sicura durante il trasporto del proprio
SOLA-TECS C. L'ampio volume interno abbinato all’alta stabilita soddisfera anche i piu elevati requisiti.
Per una sicurezza massima del contenuto.

Fori per le dita

Raccordi per una presa sicura Richiudibile

Scatola di trasporto

Materiale
Lunghezza
Larghezza
Altezza
Peso

N. articolo

www.cleantecs.com

Legno
1.150 mm
270 mm
310 mm
15.000 g
0201052

13



SISTEMI AD ASTE



SISTEMI AD ASTE SOLA-LITE PER LA PULIZIA DEL PRO-
PRIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO E SOLARE.

Il notevole raggio d’azione dei nostri sistemi ad aste SOLA-LITE, fino a un massimo di 15 metri, permette
di raggiungere ogni punto dell’impianto fotovoltaico. Utilizziamo esclusivamente aste in fibra di carbonio, in
guanto a un confronto diretto con altri materiali risultano notevolmente piu leggere e di conseguenza
presentano una deformazione minima. Stabilita massima per la vostra sicurezza.

www.cleantecs.com 15



LANCE TELESCOPICHE SOLA-LIGHT VCTE

Tubi telescopici in CARBONIO

Incluso tubo flessibile ad alta pressione Flexy

Perno per un

corretto bloccaggio SOLA-LITE
Lunghezza
Isolante tra Raggio d’azione
SOLA-TECS C e la lancia
Peso
Materiale
Tubo HD

Collegamento
Spazzola scorrevole

N. articolo

16

VCTE 12

2,1m
12,0m
2800 g
Carbonio
incl.
M22x1,5
incl.

0200799

VCTE 15

2,3m
150m
3500 g
Carbonio
incl.
M22x1,5
incl.
0200802

www.cleantecs.com



Spazzole scorrevoli per la protezione dei moduli

Chiusure rapide regolabili

Con la lancia telescopica SOLA-LITE VCTE si ottiene un sistema professionale di alta qualita realizzato al
100% in carbonio. Offriamo il sistema in due diverse lunghezze (12 m/15 m).

Il vantaggio di queste lance telescopiche & che si pud lavorare a diverse altezze con una sola asta.
’estensione si ottiene allentando un morsetto a sgancio rapido ed estraendo un’asta interna alla lunghezza
massima. Il perfetto comfort di lavoro grazie al flusso d’acqua interno.

In combinazione con il gomito lancia corrispondente e un SOLA-TECS C si ottiene un sistema a spazzola
rotante pronto all’uso. Le nostre lance SOLA-LITE VCTE sono fornite con un tubo ad alta pressione inter-
no di lunghezza 25 m e con attacco M 22 x 1,5 IT e un supporto che evita che il tubo ad alta pressione si
attorcigli.

Alimentazione laterale protetta del

, tubo flessibile ad alta pressione
Base in gomma per la

protezione della lancia

www.cleantecs.com 17



ASTA MODULARE SOLA-LIGHT VCMO 1.8

| sostenitori dei sistemi a incastro ne apprezzano i vantaggi: notevole stabilita e peso ridotto. L'asta
modulare soddisfa entrambe le condizioni al 100%.

SOLA-TECS VCMO 1.8 € un’asta monomodulare in carbonio integrale con una lunghezza di 1,80 m. Con
un peso di 520 grammi, & estremamente leggera, stabile e modulare. Le aste possono essere faciimente
inserite I’'una nell’altra per ottenere la lunghezza desiderata.

Il vantaggio di queste aste modulari € che sono molto leggere e forti (rigide). L'unico peso che deve essere
trasportato € quello della lunghezza dell’asta attualmente richiesta. Questa ¢ la scelta ideale per chi
desidera eseguire qualunque tipo di lavoro in modo professionale con un sistema ad aste e preferisce |
sistemi modulari a incastro.

Per dirigere un SOLA-TECS C con I'asta modulare, avete bisogno di un gomito lancia con flusso d’acqua
esterno e di un tubo flessibile ad alta pressione NW 6.

Spazzole scorrevoli per la protezione dei moduli

Incluso tubo flessibile ad alta pressione Flexy

18 www.cleantecs.com



Asta modulare in CARBONIO

In set, gomito lancia

ok
> SOLA-LITE

ﬂ Numero di pezzi
ﬂ Lunghezza

Raggio d’azione
Peso

Materiale

Tubo HD

Custodia per I'asta
Spazzola scorrevole

N. articolo

www.cleantecs.com

Portatubo

In set con custodia per I'asta
N. articolo 0500836

VCMO 1.8

;
1,8m

da1,8m

5209

Carbonio integrale
senza

senza

senza

0200805

=N

VCMO 1.8 SET

SOIANVIIO A NALSAS ONINVITO DIVAIOAOLOHE

8

1,8m

13,0m

520 g- 4500 g
Carbonio integrale
incl.

incl.

incl.

0200829

19



GOMITI LANCE PER LE NOSTRE LANCE

RN

| nostri gomiti lance sono realizzati in alluminio robusto e leggero. Sono disponibili in due versioni: una con

flusso interno dell’acqua per le nostre lance telescopiche e una con flusso d’acqua esterno per le nostre
aste modulari.

[l gomito lancia permette un montaggio facile e veloce di SOLA-TECS C direttamente sul gomito lancia.

Ruotando la spazzola di 180°, & possibile cambiare il senso di rotazione di SOLA-TECS C in pochi secondi
senza necessita di utensili.

Il gomito lancia & ideale per la pulizia degli impianti fotovoltaici. Assicura la distanza ottimale tra la lancia e i
pannelli, evitando cosi di danneggiare la lancia e I'impianto fotovoltaico. Inoltre, la pressione risultante
sulla spazzola influenza positivamente il risultato di pulizia.

Gomito lancia VCTE VCMO a gomito
Peso 400 g 500 g
Angolo 30 ° 30°
Materiale Alluminio Alluminio
N. articolo 0200274 0200277
20

www.cleantecs.com



PORTR DISTANZA

Gomito lancia per lancia Dispositivo antitorsione, affinché
telescopica VCTE il pulitore non possa staccarsi
dalla lancia.

Gomito lancia per lancia modulare
VCMO con gomito

www.cleantecs.com 21



SPAZZOLE SCORREVOLI

R e

Le spazzoli scorrevoli per i nostri sistemi ad aste. Queste spazzole scorrevoli vengono fissate alle aste con
cinghie a strappo, in modo che la barra non danneggi i moduli in caso di piegatura. La dotazione
comprende 3 pezzi. Disponibili in due diverse varianti, per aste modulari e aste telescopiche.

Spazzola scorrevole

Peso
Lunghezza
Larghezza
Materiale
Fornitura

N. articolo

22

VCTE

500 g
150 mm
45 mm
Alluminio
3 pezzi
0200828

VCMO

500 g
150 mm
45 mm
Alluminio
3 pezzi
0200827

www.cleantecs.com



Spazzole a prova di usura

Fascia a strappo per un montaggio rapido

Rivestimento antiscivolo
per una buona tenuta

www.cleantecs.com
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SPAZZOLA SOLA

Ugello ad alta pressione
per il risciacquo ™.

Spazzola SOLA

Pressione di esercizio
Temperatura max.
Larghezza

Peso

Collegamento

N. articolo

24

400

50 bar

60 °C.

400 mm

1500 g
M22x 1,5 AG
0200813

Regolazione continua
dell'angolo

,

\

. Spazzaole a prova di usura
S

580

50 bar

60 °C.

580 mm

2000 g
M22x1,5AG
0200814

www.cleantecs.com
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La spazzola manuale SOLA ¢ stata sviluppata appositamente
per la pulizia degli impianti fotovoltaici e solari.

La durezza ottimale delle setole e un ugello ad alta pressione

appositamente sviluppato assicurano la rimozione impeccabile
dello sporco e del muschio nella zona del telaio. Gli ugelli sono
interni ed erogano 'acqua direttamente sulla superficie sporca.

Con lo snodo ad angolo regolabile, il metodo di lavoro
ergonomico e I'appoggio ottimale della spazzola sono regolati
individualmente. E il complemento perfetto per la spazzola
rotante SOLA-TECS C e pud essere sostituita in pochi secondi.

La spazzola SOLA & disponibile in 40 cm e 58 cm di larghezza.

www.cleantecs.com 25



ADATTATORE PER L'ACCESSO AL NOSTRO SISTEMA SOLA-TECS C
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Adattatori Unger CarbonTec

Avete gia un sistema ad aste di un altro fornitore e volete continuare a usarlo insieme al nostro sistema SO-
LA-TECS C e ai relativi componenti? Nessun problema! Che sia UNGER o KARCHER, vi offriamo il collega-
mento sicuro con un adattatore di Cleantecs.

Gli adattatori sono forniti con un tubo flessibile ad alta pressione NW6 di 25 m. Cosi € possibile iniziare
subito a pulire.

Fabbricante Unger Karcher Unger Cleantec Unger
Modello di lancia CarbonTec TL HiFlo Advance - HiFlo nLite
Pressione di esercizio 100-120 bar 100-120 bar 100-120 bar 100-120 bar 100-120 bar
Temperatura max. 60 °C 60 °C 60 °C 60 °C 60 °C

Peso 420 g 230 g 340 ¢ 360 g 3509

Tubo HD incl. = incl. incl. incl.

N. articolo 0200848 0200838 0200847 0200837 0200846

26
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Adattatore Karcher TL

Adattatore Unger HiFlo Advance

Adattatore Cleantec

OB N KRR
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