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NUESTROS DISPOSITIVOS DE LIMPIEZA

LR-180-GTR SOLA-TECS C

Para cada componente del sistema encon-
trara las marcas L, C, W. Asi podra ver para
qué dispositivo de limpieza se puede utilizar
este componente.
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SOLA-TECS C



PROTECTOR CONTRA SALPICADURAS PARA ESTAR MAS SECO
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No deberia prescindir del protector contra salpicaduras SOLA-TECS C, de alta calidad profesional.
Simplemente presionando el SOLA-TECS C, puede fijarse desde ambos lados.

Esto crea un mayor efecto de lavado y evita que el agua sucia, por ejemplo debido al viento, alcance los
maodulos fotovoltaicos que ya han sido limpiados. En caso de limpieza a corta distancia, el usuario se

protege de las salpicaduras de agua.

Protector contra C600 C800 C1000
salpicaduras
Anchura 620 mm 820 mm 1.020 mm

Numero de articulo 0200866 0200868 0200870
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PULVERIZACION PREVIA PARA LA SUCIEDAD INTENSA
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Para nuestra proteccién contra salpicaduras SOLA-TECS C ofrecemos una extension para la pulverizacion
previa de los mdodulos a limpiar. Con esta extension puede tratar previamente la superficie con agua en caso
de suciedad intensa. La suciedad se desprende mas rapidamente y el proceso de limpieza se acelera. Esto
también supone una clara ventaja cuando se limpia en vertical, ya que el agua se distribuye mas uniforme-

mente de arriba abajo.

«Es posible montar todos los protectores contra salpicaduras SOLA-TECS C en diferentes tamanos».

Boquilla de pulverizacion Boquilla plana de alta calidad
Clavija de conexion con purgador ajustable en angulo para una aplicacion uniforme
del agua

Ajustable Angulo
de pulverizacién

Pulverizacion previa 1,2

Presién de trabajo 100-120 bar
Temperatura max. 40 °C
Consumo de agua 9 I/min

Numero de articulo 0201364
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JUEGO DE EXTENSION DEL CEPILLO PARA AJUSTAR LA ANCHURA DE TRABAJO

TANTENERSE FLEXIBLE

Material del cepillo resistente
al desgaste

El rodillo de cepillo esta formado por unidades individuales de 10 cm de ancho. Esto permite extender o
acortar el SOLA-TECS C segun se necesite. El usuario puede adaptar el cepillo de rodillo a un ancho
de entre 620 y 1020 milimetros atendiendo a las circunstancias locales.

Anchura de trabajo 1020 mm

Anchura de trabajo 820 mm

Extension 2 x 100 mm
Longitud 100 mm
Temperatura max. 40 °C
Diametro 160 mm
Numero de articulo 0201354
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CLAVIJA DE CONEXION PARA LA REDUCCION DE AGUA

Gran superficie de filtrado

Boquilla de ceramica . , .
q Filtro de acero inoxidable

de alta presion

En todos los SOLA-TECS C utilizamos una boquilla de 9 I/min como tamano estandar. Esto supone un
caudal de agua de 9 litros por minuto a una presion de agua de 100 bares.

Ajustando la boquilla (clavija de conexion) es posible reducir el consumo de agua de aproximadamente 9 I/
min a 5 I/min. Este no es solo un valioso aspecto ecoldgico, sino que abre nuevas posibilidades en el
uso de filtros de agua, como filtros por ésmosis o de resina DI.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que una menor potencia de lavado puede prolongar el tiempo de
trabajo en consecuencia, ya que cuanto mayor sea el flujo de agua, mejor sera el efecto de lavado. Para
quien prefiera limpiar con poca agua, ofrecemos para el SOLA-TECS C600 y C800 una boquilla de 5 I/min
yuna boquilla de 7 I/min para el SOLA-TECS C1000.

Clavija de conexion 0,9 1,1

Presion de trabajo 100-120 bar 100-120 bar
Temperatura max. 40 °C 40 °C
Consumo de agua 5 I/min 7 1/min
Numero de articulo 0201552 0201550
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LA ARTICULACION GIRATORIA PARA EL CONTROL HORIZONTAL
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SOLA-TECS C puede controlarse facilmente mediante una articulacién giratoria. Se trata de una conexién
movil entre el cepillo y el arco de lanza. Si se gira la varilla, el angulo del cepillo se modifica. La ventaja
reside en que la ultima fila de modulos no se limpia transversalmente, sino con un angulo de hasta 12°.

Al limpiar los bordes del techo siempre existe el peligro de que el cepillo caiga mas alla del borde. La
varilla larga y las fuerzas de palanca ejercidas hacen que sea dificil volver a levantar el cepillo. Esto es
precisamente lo que se evita con la articulacion giratoria, con la que podra colocar los cepillos con cierta
inclinacion y, a continuacion, limpiar la Ultima fila de mddulos.

Ademas, es posible desplazarse lateralmente entre modulos sin demasiado esfuerzo gracias a los
movimientos giratorios. De este modo, los recorridos de mantenimiento pueden cubrirse sin problema
alguno.

La articulacion giratoria puede ajustarse a tres rangos de giro: 0°, 30° y 60°. Esto equivale a un angulo del
cepillo de 0°, 7°y 12°,

Rotacicn

Direccion del Direccion del

trabajo

trabajo

Articulacion giratoria

Presion maxima 140 bar

de funcionamiento

Temperatura max. 40 °C

Conexion M 22 x 1,5 macho
Salida M 22 x 1,5 hembra
Numero de articulo 0200815
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TUBO PENDULAR - EXTENSION DEL RADIO DE TRABAJO

TRABRJAR DESDE LR CUMBRERA

Tope de goma para proteger los médulos

Peso adicional para mayor control
y rendimiento de limpieza

Una y otra vez el trabajo se ve determinado por los limites del radio de accion. Ahora, SOLA-TECS C pue-
de controlarse con un tubo pendular en la manguera de alta presion desde la cumbrera.

Esto amplia el radio de acciéon mucho mas alla del alcance de una lanza y hace que la aplicacion de
SOLA-TECS C sea mucho mas flexible. Esto significa que es posible limpiar sin tener que cambiar de lugar.

Un peso adicional asegura una presion suficiente sobre el cepillo de rotacién y evita que se formen franjas.

Tubo pendular para SOLA-TECS C
Peso 4300 g

Longitud 1,1m

Numero de articulo 0200285
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CAJA DE TRANSPORTE PARA UN TRANSPORTE SEGURO

iUna caja de transporte para todos los modelos SOLA-TECS C! Esta practica caja de transporte ha sido
equipada en su interior con robustos herrajes de aluminio para una sujecion segura al transportar su
SOLA-TECS C. El generoso volumen interior, combinado con una gran estabilidad, cumplira con los
requisitos mas exigentes. Para una maxima seguridad del contenido.

Herrajes para una sujecion segura Con cerradura

Aguijeros de agarre

Caja de transporte

Material Madera
Longitud 1.150 mm
Anchura 270 mm
Altura 310 mm
Peso 15000 g
Numero de articulo 0201052
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SISTEMAS DE VARILLAS



SISTEMA DE VARILLAS SOLA-LITE PARA LA LIMPIEZA DE
SU PLANTA SOLAR Y FOTOVOLTAICA.

El enorme alcance de nuestro sistema de varillas SOLA-LITE, de hasta 15 metros, se encarga de llegar
con seguridad a todas las partes de su planta fotovoltaica. Utilizamos exclusivamente varillas de fibras de
carbono pues, en comparacion directa con otros materiales, son significativamente mas ligeras y, a su vez,
presentan la flexion mas reducida. Maxima estabilidad para su seguridad.

www.cleantecs.com 15



LANZAS TELESCOPICAS SOLA-LITE VCTE

Tubos telescopicos de CARBONO

Manguera flexible de alta presion incluida

Clavija para
enganchar SOLA-LITE
Longitud
Aislante entre Alcance
SOLA-TECS Cy lanza
Peso
Material
Manguera HD
Conexiéon

Cepillo deslizante

Numero de articulo

16

VCTE 12

2,1m
12,0m
2800 g
Carbono
incl.
M22x1,5
incl.

0200799

VCTE 15

2,3m
150m
3500 g
Carbono
incl.
M22x1,5
incl.
0200802
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Cepillos deslizantes para proteger los médulos Cierres rapidos ajustables

Con la lanza telescépica SOLA-LITE VCTE obtendra un sistema profesional de alta calidad fabricado al
100 % con carbono. Le ofrecemos el sistema en dos longitudes diferentes: 12 my 15 m.

La ventaja de estas lanzas telescopicas es que se puede trabajar a diferentes alturas con una sola varilla.
Se extiende soltando una pinza de liberacién rapida y extendiendo una varilla interna hasta su maxima
longitud. Gracias a la guia interna del agua, se logra el maximo confort al trabajar.

En combinacidn con el arco de lanza adecuado y un SOLA-TECS C, se obtiene un sistema de cepillo
giratorio listo para usar. Nuestras lanzas SOLA-LITE VCTE se suministran con una longitud interna de 25 m
Manguera de alta presién equipada con conexion M 22 x 1,5 IT y un soporte que evita que la manguera de
alta presion se doble.

Alimentacion lateral protegi-
Pie de goma para da de la manguera de alta

proteger la lanza presion

www.cleantecs.com 17



VARILLA MODULAR SOLA-LITE VCMO 1.8
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Los partidarios de los sistemas acoplables aprecian sus ventajas: gran estabilidad y peso reducido. La
varilla modular cumple ambas condiciones al 100 %.

SOLA-TECS VCMO 1.8 es una varilla de carbono de médulo Unico con una longitud de 1,80 m. Gracias
a su peso de 520 gramos, es extremadamente ligera, resistente y modular. Las varillas pueden insertarse
facilmente unas dentro de las otras para conseguir la longitud deseada.

La ventaja de estas varillas modulares es que son muy ligeras y fuertes (rigidas). El Unico peso que hay que
sostener es el de la longitud de la varilla que se necesite. Quienes deseen llevar a cabo todos los trabajos
profesionales con un sistema de varillas y prefieran sistemas conectables habran tomado aqui la mejor
decision.

Para controlar un SOLA-TECS C con la varilla modular, se necesita un arco de lanza con una toma de agua
externa y una manguera de alta presion NW6.

Manguera flexible de alta presion incluida

18 www.cleantecs.com



Varilla modular de CARBONO

Soporte para mangueras

En el set, arco de lanza

En el set con la bolsa de las varillas
Numero de articulo 0500836

A
- SOLA-LITE VCMO 1.8 VCMO 1.8 SET

ﬂ Numero de piezas 1 8
ﬂ Longitud 1,8m 1,8m

)=

SOIANVIIO A NALSAS ONINVITO DIVAIOAOLOHE

Alcance a partirde 1,8 m 13,0 m

Peso 520 g 520 g- 4500 g
Material Carbono Carbono
Manguera HD sin incl.

Bolsa de varillas sin incl.

Cepillo deslizante sin incl.

Numero de articulo 0200805 0200829
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ARCO PARA NUESTRAS LANZAS

RN

Nuestros arcos de lanza estan hechos de aluminio robusto y ligero. Estan disponibles en dos versiones:

una con la guia de agua interna para nuestras lanzas telescépicas y otra con una guia de agua externa
para nuestras varillas modulares.

El arco de la lanza permite montar el SOLA-TECS C de forma répida y sencilla directamente en las lanzas.

Girando el cepillo 180°, se puede cambiar el sentido de giro de la SOLA-TECS C en segundos sin
necesidad de herramientas.

El arco de la lanza es ideal para limpiar sistemas fotovoltaicos. Crea la distancia 6ptima de la lanza a los
paneles y asi se evita que se dafe la lanza y el sistema fotovoltaico. La presién directa resultante sobre el
cepillo también tiene un efecto positivo en el resultado de la limpieza.

Arco de lanza VCTE VCMO acodado
Peso 400 g 500 g
Angulo 30° 30°
Material Aluminio Aluminio
Numero de articulo 0200274 0200277

20
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Arco de lanza para lanza Proteccion antitorsion, para

telescopica VCTE que el limpiador no se suelte
de la lanza.

Arco de lanza para lanza modular
VCMO acodado

www.cleantecs.com 21



CEPILLOS DESLIZANTES

Cepillos deslizantes para nuestros sistemas de varillas. Estos cepillos deslizantes se fijan a las varillas
con correas de velcro para que la varilla no dafie los médulos en caso de que se doblen. El volumen de
suministro incluye 3 piezas. Disponible en dos versiones diferentes, para varillas modulares y lanzas

telescopicas.

Cepillo deslizante

Peso

Longitud

Anchura

Material

Volumen de suministro

Numero de articulo

22

VCTE

500 g
150 mm
45 mm
Aluminio
3 piezas
0200828

VCMO

500 g
150 mm
45 mm
Aluminio
3 piezas
0200827

www.cleantecs.com



Material del cepillo resistente al desgaste

Revestimiento antideslizante
para un buen agarre

Velcro para un montaje rapido

www.cleantecs.com 23



CEPILLO SOLA

Ajuste continuo del &ngulo .

&

Boquilla de alta presion

para enjiague Material del cepillo resistente

 al desgaste
l ./,/

Cepillo SOLA 400 580

Presion de funcionamiento 50 bar 50 bar
Temperatura max. 60 °C. 60 °C.

Anchura 400 mm 580 mm

Peso 1500 g 2000 g

Conexion M22x1,5macho M 22 x 1,5 macho
Nuamero de articulo 0200813 0200814

24 www.cleantecs.com
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El cepillo manual SOLA se ha desarrollado especialmente para
limpiar instalaciones fotovoltaicas y solares.

La dureza 6ptima de las cerdas y una boquilla de alta presion
especialmente desarrollada garantizan la eliminacion 6ptima de
la suciedad y el musgo en la zona del marco. Las boquillas son
internas y rocian directamente sobre la superficie sucia.

Con la articulacion de angulo ajustable, el modo de funciona-
miento ergondmico y el apoyo 6ptimo del cepillo pueden
ajustarse individualmente. Es el complemento perfecto del
cepillo giratorio SOLA-TECS C y se puede cambiar en pocos
segundos.

El cepillo SOLA esta disponible en 40 cm y 58 cm de ancho.




ADAPTADOR PARA ACCEDER A NUESTRO SISTEMA SOLA-TECS C
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Adaptador Unger CarbonTec
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¢ Ya tiene un sistema de varillas de otro proveedor y quiere seguir utilizandolo junto con nuestro sistema
SOLA-TECS C y los componentes asociados? iSin problema! Ya sea UNGER o KARCHER, le ofrecemos

una conexion segura con un adaptador de Cleantecs.

Los adaptadores se suministran con una manguera flexible de alta presién NW6 de 25 m. Asi podra

empezar de inmediato.

Fabricante

Modelo de lanzas
Presiéon de
funcionamiento

Temperatura max.

Peso
Manguera HD
Numero de
articulo

26

Unger

CarbonTec
100-120 bar

60 °C
420 g
incl.

0200848

Kaercher

TL
100-120 bar

60 °C
230 g

0200838

Unger

HiFlo Advance

100-120 bar
60 °C

340 g

incl.

0200847

Cleantec

100-120 bar
60 °C

360 g

incl.

0200837

Unger

HiFlo nLite
100-120 bar

60 °C
3509
incl.

0200846

www.cleantecs.com



Adaptador Karcher TL

Adaptador Unger HiFlo Advance

Adaptador Cleantec

OB N KRR
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