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NOS APPAREILS DE NETTOYAGE

LR-180-GTR SOLA-TECS C

M}/

Vous trouverez la désignation L, C, W,

pour chaque composant du systeme. Vous
pouvez ainsi voir pour quel appareil de net-
toyage chaque composant peut étre utilisé.
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SOLA-TECS C



PROTECTION CONTRE LES ECLABOUSSURES POUR RESTER AU SEC
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Il est important d'utiliser la protection contre les éclaboussures de haute qualité professionnelle
SOLA-TECS C. Il suffit de « clipser » le SOLA-TECS C pour le fixer des deux cbtés.

Ceci permet de produire un meilleur effet de ringage, tout en empéchant que I'eau sale ne pénétre par
I'effet du vent sur les modules photovoltaiques déja nettoyés. Lors du nettoyage a courte distance,

['utilisateur est également protégé des projections d'eau.

C600 C800 C1000

Protection contre les éclaboussures
620 mm 820 mm 1020 mm

Largeur
0200866 0200868 0200870

N° d’article.
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PRE-PULVERISATION POUR LES SALISSURES TENACES
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Pour notre protection contre les éclaboussures SOLA-TECS C, nous proposons une extension permettant de
pré-pulvériser les modules a nettoyer. Avec cette extension, vous pouvez prétraiter la surface avec de I'eau
lorsqu'elle est fortement encrassée. La saleté se dissout ainsi plus rapidement et le processus de nettoyage
est accéléré. Un net avantage également avec le nettoyage vertical, car I'eau est répartie plus uniformément

de haut en bas.

« Elle peut étre fixée a toutes les protections contre les éclaboussures SOLA-TECS C, quelle que soit leur
taille. »

Buse a jet plat de haute qualité
pour une application uniforme
de l'eau

Buse de pré-pulvérisation

Broche de raccordement d'angle librement ajustable

avec séparateur

Angle de pulvérisation
réglable

Pré-pulvérisation

Pression de travail
Température max.
Consommation d'eau
N° d’article.

1,2

100 — 120 bars
40 °C

9 I/min
0201364
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KIT D'EXTENSION DE BROSSES POUR ADAPTATION A LA LARGEUR DE TRAVAIL

RESTER FLEXIBLE

Matériau de brosse résistant a I'usure

Le rouleau a brosse se compose d'unités distinctes de 10 cm de largeur. Ceci permet d'agrandir ou de
réduire le SOLA-TECS C en fonction des besoins. L'utilisateur peut régler la largeur du rouleau a brosse
de 620 a 1020 millimétres en fonction des conditions locales.

Largeur de travail 1020 mm

Largeur de travail 820 mm

Extension 2 x 100 mm
Longueur 100 mm
Température max. 40 °C
Diametre 160 mm

N° d'article. 0201354
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BROCHE DE RACCORDEMENT POUR LA REDUCTION D'EAU

Grande surface filtrante

Buse en céramique

Filtre haute pression en inox

Nous utilisons en standard une buse de 9 I/min dans tous les SOLA-TECS C. Cela signifie que le débit
d'eau est de 9 litres par minute pour une pression d'eau de 100 bars.

En adaptant la buse (broche de raccordement), il est possible de réduire la consommation d'eau d'environ
9 I/min a 5 I/min. Cet aspect n'est pas seulement précieux d'un point de vue écologique. Il offre également
de nouvelles possibilités en matiere d'utilisation de filtres a eau tels que les filtres a osmose ou en résine DI.

Il convient toutefois de noter qu'une force de ringage plus faible peut prolonger le temps de travail, car plus
le débit d'eau est élevé, meilleur est I'effet de rincage. Si vous souhaitez nettoyer avec une quantité d'eau
réduite, nous proposons une buse de 5 I/min pour les SOLA-TECS C600 et C800 et une buse de 7 I/min

pour le SOLA-TECS C1000.

Broche de raccordement

Pression de travail

0,9

100 - 120 bars

1,1

100 - 120 bars

Température max. 40 °C 40 °C
Consommation d'eau 5 1/min 7 I/min
N° d’article. 0201552 0201550
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JOINT PIVOTANT POUR LA COMMANDE HORIZONTALE
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Le joint pivotant facilite la commande du SOLA-TECS C. Il s’agit d’un raccord flexible entre la brosse
et la lance inclinée. Il suffit de tourner la tige pour modifier I’'angle de la brosse. ’avantage ici est que la
derniere rangée de panneaux n’est pas nettoyée en transversale, mais a un angle allant jusqu'a 12°.

Lors du nettoyage du rebord du toit, il y a toujours le risque que la brosse saute par-dessus le rebord.
Faire remonter la brosse est alors difficile en raison de la longue tige et des forces de levier exercées. C’est
exactement ce qu’empéche le joint pivotant qui vous permet d'incliner Iégerement la brosse pour ensuite
nettoyer la derniere rangée de panneaux.

De plus, le joint pivotant vous permet de vous déplacer latéralement d’'un panneau a 'autre sans grand
effort. Les opérations d’entretien sont ainsi simplifiées.

Le joint pivotant peut étre réglé sur trois plages de rotation : 0°, 30° et 60°. Cela correspond a un angle de
brosse de 0°, 7° et 12°.

<
-

Joint pivotant

Pression de service max. 140 bar
Température max. 40 °C
Raccord M 22 x 1,5 AG
Sortie M22x1,51G
N° d’article. 0200815

www.cleantecs.com 11



TUBE PENDULAIRE - L'EXTENSION DU RAYON DE TRAVAIL

Tampons en caoutchouc pour protéger les modules

Poids supplémentaire pour une bonne contrélabilité
et pour de bonnes performances de nettoyage

Votre rayon d'action est toujours confronté a des limites. Désormais, grace a un tube pendulaire sur le
tuyau de pression, le SOLA-TECS C peut étre abaissé depuis le faite.

Cela étend le rayon d'action bien au-dela de la portée d'une lance et rend I'utilisation du
SOLA-TECS C beaucoup plus flexible. Le nettoyage est donc possible sans changer d'emplacement.

Un poids supplémentaire garantit une pression suffisante sur la brosse rotative et empéche la
formation de stries.

Tube pendulaire pour SOLA-TECS C

Poids 430049
Longueur 1,1m
N° d’article. 0200285
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CAISSE DE TRANSPORT POUR UN TRANSPORT FIABLE

Une caisse de transport pour tous les modeles SOLA-TECS C ! Cette caisse de transport pratique est
dotée de ferrures robustes en aluminium a I'intérieur pour un maintien fiable lors du transport de votre
SOLA-TECS C. Le grand volume intérieur associé a la stabilité élevée répond aux exigences les plus
strictes. Pour une sécurité maximale du contenu.

Ferrures pour un maintien correct Verrouillable

Trous de
préhension

Caisse de transport

Matériau Bois
Longueur 1150 mm
Largeur 270 mm
Hauteur 310 mm
Poids 15000 g
N° d’article. 0201052

www.cleantecs.com 13



SYSTEMES DE TIGES



SYSTEMES DE TIGES SOLA-LITE PQUR LE NETTOYAGE DE
VOS INSTALLATIONS PHOTOVOLTAIQUES ET SOLAIRES

La tres grande portée jusqu'a 15 metres de nos systemes de tiges SOLA-LITE garantit que vous puissiez
atteindre facilement tous les recoins de votre installation photovoltaique. Nous utilisons uniquement des
tiges en fibre de carbone, car celles-ci sont bien plus Iégeéres que d'autres matériaux et ne se courbent
que tres légerement. Un maximum de stabilité pour votre sécurité.

www.cleantecs.com 15



LANCES TELESCOPIQUES SOLA-LITE VCTE

Tubes télescopiques en CARBONE

Tuyau a haute pression flexible avec

goupille pour un

verrouillage correct SOLA-LITE VCTE 12 VCTE 15
Longueur 2,1m 2,3m
Isolateur entre Portée Poids 12,0 m 15,0 m
SOLA-TECS C et la lance
Matériau 2800¢g 35009
Flexible HP Intégralement Intégralement
en carbone en carbone
Raccordement avec avec
Brosse coulis- M22x1,5 M22x1,5
sante avec avec
N° d’article. 0200799 0200802
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Brosses coulissantes pour Fermetures rapides réglables
protéger les modules

Avec la lance télescopique SOLA-LITE VCTE, vous obtenez un systeme professionnel de haute qualité
100% carbone. Nous proposons le systeme en deux longueurs différentes (12 m/15 m).

L'avantage de ces lances télescopiques est que vous pouvez travailler a différentes hauteurs avec une
seule tige. L'extension peut étre obtenue en desserrant une attache de fermeture rapide et en tirant la tige
interne jusqu'a la longueur maximale. L'alimentation en eau interne assure un confort de travail optimal.

En conjonction avec une lance inclinée adaptée et un SOLA-TECS C, vous recevez un systeme de brosse
rotative complet. Nos lances SOLA-LITE VCTE sont équipées d'un tuyau haute pression interne de 25 m de
longueur avec connexion M 22 x 1,5 IG, et d'un support empéchant le tuyau haute pression de se plier.

Protection de I'alimentation latérale
du tuyau a haute pression

Pied en caoutchouc
protégeant la lance

www.cleantecs.com 17



TIGE MODULAIRE SOLA-LITE VCMO 1.8

Les adeptes des systemes d'emboitement savent apprécier leurs avantages : une tres grande stabilité et
un faible poids. La tige modulaire remplit ces deux conditions a 100 %.

La SOLA-TECS VCMO 1.8 est une tige uni-modulaire entierement en carbone d'une longueur de 1,80 m.
Avec un poids de 520 grammes, elle est extrémement Iégére, stable et modulaire. Les tiges peuvent
facilement étre emboitées les unes dans les autres pour obtenir la longueur souhaitée.

L'avantage de ces tiges modulaires est qu'elles sont tres légéres et solides (rigides). Le seul poids a porter
est la longueur de tige nécessaire. Si vous souhaitez effectuer tous vos travaux de maniére professionnelle
et que vous aimez les systemes d'emboitement, ce produit est fait pour vous.

Pour relier un SOLA-TECS C a la tige modulaire, vous aurez besoin d'une lance inclinée avec une
alimentation externe en eau ainsi que d'un tuyau HD NW6.

Brosses coulissantes pour
protéger les modules

Tuyau a haute pression
flexible avec

18 www.cleantecs.com



tige Modulaire en CARBONE

Support de tuyau

Dans le kit, lance inclinée

SOLA-LITE

Nombre de pieces
Longueur

Portee

Poids

Matériau

Flexible HP
Pochette

Brosse coulissante
N° d’article.

www.cleantecs.com

Dans le kit avec pochette
N° d’article 0500836

VCMO 1.8

y
1,8m

a partirde 1,8 m

520 g

Intégralement en carbone
sans

sans

sans

0200805

VCMO 1.8 SET

8

1,8m

13,0 m
520g-4500¢g

Intégralement en carbone

avec
avec
avec
0200829
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LANCE INCLINEE

RN

Nos lances inclinées sont en aluminium robuste et |éger. Elles sont disponibles en deux versions : une avec

débit d'eau interne pour nos lances télescopiques et I'autre avec un débit d'eau externe pour nos tiges
modulaires.

La lance inclinée permet d'y monter facilement et rapidement le SOLA-TECS C. En tournant la brosse de
180°, vous pouvez changer le sens de rotation du SOLA-TECS C en quelques secondes, sans outils.

La lance inclinée est idéale pour le nettoyage des installations photovoltaiques. Elle garantit une distance
optimale entre la lance et les panneaux et évite ainsi d'endommager la lance et le systeme photovoltaique.
La pression directe qui en résulte sur la brosse a également un effet positif sur le résultat du nettoyage.

Lance inclinée VCTE VCMO coudé
poids 400 g 500 g
Angle 30 ° 30°
Matériau Aluminium Aluminium
N° d’article. 0200274 0200277
20
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Protection anti-torsion pour
empécher le nettoyeur de
se détacher de la lance.

Lance inclinée pour lance
télescopique VCTE

Lance inclinée pour lance
modulaire VCMO coudé

www.cleantecs.com 21



BROSSES COULISSANTES

Brosses coulissantes pour nos systémes de tiges. Ces brosses coulissantes sont fixées aux tiges avec des
bandes Velcro afin que la tige n‘endommage pas les modules si elle se plie. 3 pieces sont comprises dans
la livraison. Disponibles en deux versions différentes, pour tiges modulaires et lances télescopiques.

Brosse coulissante VCTE
Poids 500 g
Longueur 150 mm
Largeur 45 mm
Matériau Aluminium
Contenu de la livraison 3 pieces
N° d’article. 0200828
22

VCMO

500 g

150 mm
45 mm
Aluminium
3 pieces
0200827

www.cleantecs.com
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Matériau de brosse résistant a I'usure

Revétement antidérapant pour
une bonne adhérence

Velcro pour un montage rapide

www.cleantecs.com 23



BROSSE SOLA

Réglage angulaire en .
continu K

&

Buse haute pression -

: p Ari r Ssi al
pour le ringage S v Matériau de brosse résistant a I'usure

Brosse SOLA 400 580

Pression de service 50 bar 50 bar
Température max. 60 °C. 60 °C.
Largeur 400 mm 580 mm
Poids 15009 20009
Raccordement M22x16AG M22x1,56AG
N° d’article. 0200813 0200814

24 www.cleantecs.com
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La brosse manuelle SOLA a été spécialement développée pour
le nettoyage photovoltaique et solaire.

Le degré optimal de dureté des poils et une buse haute pression
spécialement mise au point garantissent une élimination
optimale de I'encrassement et de la mousse au niveau du cadre.
Les buses sont a l'intérieur et vaporisent directement sur la
surface encrasseée.

Le joint articulé réglable permet un travail ergonomique et
I'adaptation optimale de la position de la brosse. Il constitue le
complément idéal de la brosse rotative SOLA-TECS C et peut
étre remplacé en quelques secondes.

La BROSSE SOLA est disponible en 40 cm et 58 cm de largeur.



ADAPTATEUR POUR ACCEDER A NOTRE SYSTEME SOLA-TECS C
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Adaptateur Unger CarbonTec

Vous possédez déja un systeme de tiges d'un autre fournisseur et vous souhaitez continuer a I'utiliser
avec notre systeme SOLA-TECS C et les composants associés ? Pas de probleme | Que ce soit pour
UNGER ou KARCHER - nous vous proposons une connexion sécurisée avec un adaptateur

de Cleantecs.

Les adaptateurs sont fournis avec un tuyau flexible haute pression de 25 m NW6. Vous pouvez donc
commencer instantanément.

Fabricant Unger Karcher Unger Cleantec Unger

Modele de lance CarbonTec TL HiFlo Advance - HiFlo nLite
Pression de service 100 —120 bars 100 -120 bars 100 - 120 bars 100 -120 bars 100 - 120 bars
Température max. 60 °C 60 °C 60 °C 60 °C 60 °C

Poids 420 g 230 g 340 ¢ 360 g 3509

Flexible HP avec = avec avec avec

N° d’article. 0200848 0200838 0200847 0200837 0200846
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Adaptateur Karcher TL

Adaptateur Unger HiFlo Advance

Adaptateur Cleantec

OB N KRR
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