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Si raccomanda TASSATIVAMENTE di leggere attentamente 
le presenti istruzioni per l’uso PRIMA DELL’UTILIZZO DEL 
PRODOTTO e DI CONSERVARLE PER RIFERIMENTI  
FUTURI.

Le presenti istruzioni per l’uso si riferiscono a...

Sola-Tecs C a partire dall’anno di fabbricazione 2010 e dal
numero di serie 0139
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Basi

Componenti e funzioni  
del sistema Sola-Tecs C

Questa sezione contiene informazioni sui componenti 
del pulitore, strumenti per la manutenzione, accessori 
essenziali per il funzionamento
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Basi

 Panoramica dei componenti del pulitore 
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Basi

1 Unità di base Sola-Tecs C

2 Rullo a spazzola 4F 240 R + L

3 Rullo a spazzola 4F 100 R + L 

4 Rullo a spazzola 4F Coperchio R + L

234 Set di spazzole C400

  Set di spazzole C600

  Set di spazzole C800

  Set di spazzole C1000

5 Tappi per il trasporto

6 Tappo di protezione della filettatura

 Contenuto della fornitura del pulitore 
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1 Paraspruzzi C400

 Paraspruzzi C600

 Paraspruzzi C800

 Paraspruzzi C1000

2 Lancia telescopica SOLA-LITE VCTE 12

 Lancia telescopica SOLA-LITE VCTE 15

 Asta modulare SOLA-LITE VCMO 1.8

3 Idropulitrice con tubo flessibile ad alta pressione NW6 (immagine esemplificativa)

4 Gomito lancia interno

 Gomito lancia esterno

Basi

 Accessori necessari per il funzionamento 

Sola-Tecs C è parte di un sistema di pulizia. Gli accessori qui elencati sono neces-
sari per il funzionamento.
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Basi

Chiave a tubo, misura 8

Esagono incassato, misura 2,5

 Utensili del pulitore in dotazione 



10 BA 0303789 R03 2021-05

 Funzionamento di Sola-Tecs C 

Il sistema Sola-Tecs C è composto da 
un involucro dell’ingranaggio con un 
azionamento a turbina d’acqua e dai 
rulli a spazzola per il lavoro di pulizia. 
La larghezza di lavoro dei rulli a spazzo-
la può essere regolata in modo flessi-
bile. 

Una lancia è assolutamente necessaria 
per il funzionamento. Viene utilizzata 
come maniglia e per eseguire il movi-
mento di pulizia. 

L’energia è fornita dall’acqua ad alta 
pressione generata da un’idropulitrice. 
L’acqua ad alta pressione viene spruz-
zata sulla ruota della turbina attraverso 
un ugello in ceramica. In questo modo, 
l’energia d’urto viene convertita in lavo-
ro meccanico.

Dopo il lavoro di azionamento, l’acqua 
viene usata per inumidire e lavare la 
superficie da pulire. L’acqua di eser-
cizio per il funzionamento del pulitore 
deve essere ultrapura. Quest’acqua 
deve essere in gran parte impoverita 
di tutti i minerali. La qualità dell'acqua 
può essere determinata con un misura-
tore di TDS. La conducibilità massima 
dell’acqua non deve superare i 30 μS/
cm (20 ppm).

Questo è importante per non creare 
depositi sulla superficie pulita e per 
evitare danni nell’azionamento a turbina 
dell’acqua a causa degli effetti del loop.

Il pulitore può essere azionato tirandolo 
o spingendolo. La direzione di avan-
zamento è preselezionata ruotando 
il pulitore di 180° intorno all’asse di 
collegamento.

Basi
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 Componenti e relativa funzione 

L’involucro dell’ingranaggio è l’unità 
di azionamento del pulitore. Qui sono 
integrati tutti i componenti necessari 
per l’azionamento dei rulli a spazzola. I 
rulli a spazzola sono montati sugli assi 
dell’involucro dell’ingranaggio. La lancia 
è montata sul perno di collegamento.

Il rullo a spazzola è il componente del 
pulitore che eseguire il lavoro di pulizia. 
I singoli elementi hanno una larghezza 
di 240 mm e 100 mm. Un coperchio con 
setole funge da elemento di chiusura.

I tappi per il trasporto proteggere il 
rullo a spazzola dai punti di pressione. 
Si inseriscono nel coperchio di chiusura 
del rullo a spazzola.

Il gomito lancia aumenta la pressio-
ne di contatto del rullo spazzola sulla 
superficie di pulizia. Ciò consente di 
aumentare il potere pulente.

Il paraspruzzi protegge l’operatore 
dagli spruzzi d’acqua. Riduce le perdite 
d’acqua causate dagli spruzzi e aumen-
ta l’effetto di lavaggio.

La lancia telescopica e l’asta modu-
lare compongono l’impugnatura del 
pulitore, che viene utilizzata per guidare 
il pulitore.

Involucro dell’ingranaggio

Rullo a spazzola

Tappi per il 
trasporto

Gomito lancia

Lancia telescopica e asta modulare

Paraspruzzi

Basi
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Basi

Uso conforme

Questa sezione contiene le seguenti informazioni: 
per quali scopi può essere usato il pulitore, dove può 
essere usato, chi può usare il pulitore?
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Basi

 Uso conforme 

Il sistema Sola-Tecs C è destinato alla 
pulizia dei moduli fotovoltaici nel set-
tore commerciale. Un’idropulitrice ad 
alta pressione è necessaria per l’azio-
namento di Sola-Tecs C. Per guidare il 
sistema Sola-Tecs C, è necessaria una 
lancia con un collegamento adeguato. Il 
sistema Sola-Tecs C è progettato per la 
rimozione dello sporco dai moduli foto-
voltaici. Durante la stessa operazione, 
lo sporco rimosso viene lavato via dal 
modulo fotovoltaico.

 Requisiti delle superfici fotovol-
taiche da pulire 

I moduli fotovoltaici da pulire devono 
essere montati saldamente su un telaio 
di montaggio. I moduli fotovoltaici de-
vono essere accessibili in totale sicu-
rezza. L’area di lavoro deve essere priva 
di pericoli elettrici. 

 Requisiti imposti all’utilizzatore 
del sistema 

Operatore: l’operatore è stato istruito 
dal gestore sui compiti assegnatigli e 
sui possibili pericoli in caso di compor-
tamento scorretto. L’operatore può ese-
guire compiti che vanno oltre l’esercizio 
durante il normale funzionamento solo 
se ciò è specificato nelle presenti istru-
zioni e il gestore gli ha espressamente 
affidato questo compito.

Personale qualificato: grazie alla for-
mazione tecnica, alle conoscenze ed 

esperienze, nonché alla conoscenza 
delle norme e dei regolamenti pertinen-
ti, il personale qualificato è in grado 
di svolgere il lavoro assegnatogli, di 
riconoscere autonomamente i possibili 
pericoli ed evitare i rischi. 

I seguenti gruppi di persone non sono 
autorizzati a usare il sistema Sola-Tecs C:
! Persone con ridotte capacità fisiche,  
 sensoriali o mentali
! Bambini e persone di età inferiore  
 ai 18 anni
! Persone non istruite

 Requisiti di spazio per  
Sola-Tecs C 

! Sola-Tecs C richiede una superficie  
 di appoggio di 0,16 x 1,0 metri.
! Quando lo si pulisce, garantire  
 un’area di movimento di 5 m² intorno  
 all’utente.
! Garantire una distanza di almeno  
 1 metro dall’ostacolo più vicino nella  
 direzione di lavoro.
! Per evitare incidenti, bloccare una  
 zona di sicurezza di 20 metri intorno  
 all’utente e vietare l’accesso alle  
 persone.

 Requisiti dell’idropulitrice 

! L’idropulitrice deve avere una  
 pressione di esercizio di 100-120 bar  
 e una portata di almeno 10 litri  
 al minuto.
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 Requisiti della lancia 

! La lancia deve essere approvata per  
 un peso di almeno 5 chilogrammi  
 nello stato di funzionamento esteso.
! La lancia deve disporre di una  
 connessione antitorsione verso  
 Sola-Tecs C. Al fine di garantire una  
 connessione sicura, è necessario  
 utilizzare un adattatore, disponibile  
 come accessorio.

 Limiti di prestazione per il funzio-
namento 

! Sola-Tecs C può essere utilizzato ad  
 un massimo di 140 bar.
! Sola-Tecs C richiede un flusso  
 volumetrico di 10 l/min.

! La temperatura dell’acqua nel  
 picco di temperatura non deve  
 superare i 40 °C.

 Dati di prestazione in funziona-
mento normale 

! Sola-Tecs C sviluppa circa 700 giri  
 al minuto nella gamma di pressione  
 di 100-120 bar.
! Durante il funzionamento normale,  
 Sola-Tecs C genera un livello di  
 rumorosità di 89 decibel.
! Nella versione più corta, Sola-Tecs C  
 genera un carico superficiale di  
 553 Newton per centimetro quadrato.

Basi
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 Dichiarazione di conformità CE 

Basi

:i 
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(Unterschrift) 
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Fondamenti di 
sicurezza

Avvertenze di sicurezza 
generali

Avvertenze importanti per l’uso sicuro del sistema 
del sistema e per garantire una pulizia sicura.
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 Per la sicurezza dell’utilizzatore 

Avvertenze importanti per l’uso sicuro del sistema. Al fine di proteggere se stessi  
e le altre persone da situazioni pericolose e da eventuali lesioni.

Fondamenti di 
sicurezza

Pericolo di lesioni dovuto a caduta dal tetto

!A Utilizzare un sistema di sicurezza anticaduta.
Così facendo vi proteggerete dal rischio di lesioni causate da 
una caduta dal tetto.

AVVERTIMENTO

Malattia e ipotermia dovute al maltempo

!A In caso di maltempo accertarsi di indossare adeguati 
 indumenti protettivi.
Così facendo vi proteggerete dal rischio di malattia e ipotermia.

ATTENZIONE

Pericolo di morte dovuto al maltempo

!A Non utilizzare la macchina durante un temporale.
Così facendo vi proteggerete da scariche di fulmini.

PERICOLO

Pericolo di morte dovuto a scosse elettriche e linee ad 
alta tensione

!A La distanza di sicurezza tra il dispositivo pulente e la 
 linea ad alta tensione non può essere inferiore a 20 metri.     
La mancata osservanza della distanza di sicurezza mette a 
repentaglio la tua vita e la tua salute.

PERICOLO
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Fondamenti di 
sicurezza

Pericolo di lesioni dovuto al sollevamento di oggetti pesanti

!A Quando si solleva la macchina assicurarsi di farlo in modo 
 ergonomicamente corretto.
Così facendo vi proteggerete da lesioni dovute a sovraccarico 
del dorso.

ATTENZIONE

Pericolo di lesioni dovuto a sovraccarico

!A Effettuare delle pause a intervalli regolari.
Così facendo eviterete lesioni dovute a sovraccarico e 
affaticamento !sico o mentale.

ATTENZIONE

Pericolo di danni dovuti al gelo

!A Evitare il congelamento della macchina in quanto può 
 causare danni ai componenti.
Così facendo proteggerete la macchina dai danni causati dal 
gelo.

AVVISO
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Operazione di pulizia sicura

Questa sezione contiene informazioni sulla scelta di un 
luogo di pulizia sicuro, sulle fonti di pericolo nell’area di 
lavoro e sulle fonti di pericolo durante il lavoro.

Lavorare in modo  
sicuro
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Lavorare in modo 

sicuro
Questa sezione descrive come lavorare 
in sicurezza con il sistema Sola-Tecs C.

 Scelta di un punto di partenza 
sicuro 

! In linea generale, il luogo di utilizzo e 
la sua accessibilità determinano il punto 
di partenza del lavoro di pulizia.

Pericolo di morte dovuto a scosse 
elettriche e linee ad alta tensione

!ALa distanza di sicurezza tra il 
 dispositivo pulente e la linea ad alta 
 tensione non può essere inferiore 
 a 20 metri.    
La mancata osservanza della distanza di 
sicurezza mette a repentaglio la tua vita 
e la tua salute.

PERICOLO

Pericolo di lesioni dovuto a superficie 
scivolosa

!A Controllare che la super!cie 
 calpestabile non presenti rischi di
 scivolamento.
Così facendo vi proteggerete da lesioni 
causate da un’eventuale caduta.

ATTENZIONE

! Prima di installare il sistema, fare 
un giro di perlustrazione e considera-
re come e dove è possibile lavorare in 
sicurezza.
! Il punto di partenza per la pulizia deve 
essere facilmente accessibile.

 Considerazione delle fonti di peri-
colo nell’area di lavoro 

! Nelle vicinanze dell’area di lavoro non 
devono esserci installazioni ad alta ten-
sione (cavi, armadi elettrici, ecc.)

 Verifica della sicurezza dei modu-
li da pulire 

! Durante il giro di ispezione nell’im-
pianto, prestare attenzione a eventuali 
difetti dell’impianto.

Per es.
- moduli solari rotti/difettosi
- cavi esposti
- fissaggi allentati
- …

Pericolo di lesioni dovuto a caduta 
dal tetto

!AUtilizzare un sistema di sicurezza 
 anticaduta.
Così facendo vi proteggerete dal rischio 
di lesioni causate da una caduta 
dal tetto.

AVVERTIMENTO

Lavorare in modo 
sicuro

Pericolo di lesioni dovuto a caduta

!AControllare che l’area di lavoro sia 
 priva di dislivelli e ostacoli.
Così facendo vi proteggerete da lesioni 
causate da un’eventuale caduta.

ATTENZIONE
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Scossa elettrica da fotovoltaico 
difettoso

!APrima della pulizia controllare che i 
 moduli non presentino danni (crepe, 
 graf!, perdite, ecc.). 
I moduli danneggiati non devono essere 
puliti. Evitare lesioni da scariche 
elettriche.

AVVERTIMENTO

Scossa elettrica da fotovoltaico

!AI cavi e i componenti degli impianti 
 fotovoltaici trasportano 
 costantemente tensione elettrica 
 quando sono esposti alla luce.
Il contatto con componenti sotto 
tensione può causare la morte per 
scarica elettrica ed è proibito.

AVVERTIMENTO

 Sicurezza durante la pulizia 

! Durante la pulizia assicurarsi di non 
danneggiare nessun componente o 
linea.

Pericolo di lesioni dovuto a tubi 
flessibili e collegamenti difettosi

!AControllare che tutti i tubi !essibili 
 ad alta pressione e i collegamenti 
 siano esenti da danni.
Così facendo vi proteggerete da lesioni 
causate dalla fuoriuscita di violenti 
spruzzi d’acqua.

ATTENZIONE

Lavorare in modo 
sicuro

Pericolo di lesioni dovuto all’errata 
impostazione della leva di bloccaggio

!ALa leva di bloccaggio deve sempre 
 garantire un serraggio suf!ciente. 
Così facendo eviterete lesioni personali 
e danni materiali dovuti alla caduta 
accidentale di componenti.

AVVERTIMENTO

Pericolo di lesioni dovuto a un errato 
montaggio dei giunti

!ASerrare sempre strettamente i giunti 
 e controllarli.
Così facendo vi proteggerete da lesioni 
causate dal movimento incontrollato di 
elementi di collegamento.

ATTENZIONE

 Controllo e preparazione 
dell’attrezzatura ad alta pressione 

! Prima di iniziare il lavoro, controllare 
che le connessioni ad alta pressione non 
siano danneggiate.
! Prima di iniziare il lavoro, assicurarsi 
che il tubo flessibile ad alta pressione 
non presenti danni.

 Verifica dell’eventuale danneggia-
mento delle lance 

! Controllare se il morsetto e l’anello 
terminale presentano danni.
! Controllare se le aste in carbonio 
presentano danni come rotture o punti 
di impatto.
! I pezzi difettosi devono essere sostitu-
iti immediatamente.
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Messa in funzione

Messa in funzione di 
Sola-Tec C

Questa sezione contiene informazioni su 
come preparare il pulitore all’utilizzo.
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Messa in funzione

Preparazione per 
il montaggio del 
pulitore
Questa fase prevede la preparazione di 
Sola-Tecs C per il montaggio.

 Rimozione dei tappi per il tra-
sporto 

! Bloccare il pulitore [1] tra le cosce 
e rimuovere i tappi per il trasporto [2] 
sollevandoli. 

Rimozione del tappo per il trasporto

Controllo dell’ingranaggio

[1]

[2]

Infobox È necessario utilizzare 
il seguente utensile.

Pericolo di lesioni durante lo 
smontaggio

!ADurante lo smontaggio indossare 
 i guanti.
Così facendo proteggere la vostra pelle 
da abrasioni e intrappolamento.

ATTENZIONE

 Controllo dell’ingranaggio 

! Posizionare il pulitore su una superfi-
cie pulita e girare la spazzola su un lato. 
Il secondo lato deve ruotare con esso. 
L’ingranaggio non dovrebbe produrre 
alcun rumore secco.
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Messa in funzione

Montaggio del puli-
tore sulla lancia
Questa fase prevede il montaggio di 
Sola-Tecs C sulla lancia. La lancia, sia 
che si tratti dell’asta telescopica o mo-
dulare, deve essere preparata ed essere 
pronta all’uso per questa fase.

 Lavaggio del sistema 

! Prima di collegare la lancia, far 
scorrere l’acqua per almeno 3 minuti in 
modo da rimuovere lo sporco dal tubo.

Controllo del filtro ad alta pressione

[3]
[4]

[5]

 Controllo del filtro ad alta pres-
sione 
 
! Prendere la chiave a tubo [3]. Inserire 
la chiave a tubo nel perno di collega-
mento [4], finché non si trova sul filtro 
HD. Ruotare la chiave a tubo finché 
non scatta in posizione. Avvitare verso 
sinistra fino a quando diventa possibile 
staccare il filtro HD [5]. Controllare che 
il filtro HD non sia sporco. Se necessa-
rio, pulire o sostituire il filtro HD. Riavvi-
tare a mano il filtro HP in senso orario.

Pericolo di danni dovuti all’impurità 
dell’acqua

!ANon azionare mai il pulitore senza 
 !ltro ad alta pressione.
Così facendo eviterete danni dovuti 
all’impurità dell’acqua.

AVVISO
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 Collegamento e allineamento 

! Posizionare Sola-Tecs C [1] su una 
superficie piana.
! Inserire la lancia insieme all’esagono 
[2] sul perno di collegamento [3] fino 
all’arresto.  
! Assicurarsi che i morsetti [4] siano 
rivolti verso l’alto. Se i morsetti non 
sono rivolti verso l’alto, aprire il primo 
morsetto e ruotare la lancia finché il 
morsetto non è rivolto verso l’alto.

Pericolo di danni dovuto all'inceppa-
mento della filettatura e del raccordo 
esagonale

!APrima del montaggio lubri!care il 
raccordo esagonale della lancia e il PIN 
del raccordo !lettato con un grasso (DIN 
51502: KP2G-30).
Così facendo ridurrete il rischio di 
inceppamento e i danni che ne derivano.

AVVISO

Collegamento e allineamento

[2]
[4] [3]

[1]

Messa in funzione
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[5]

[5]

Avvitamento alla lancia telescopica

Pericolo di lesioni dovuto a un errato 
montaggio dei giunti

!ASerrare sempre strettamente i giunti 
 e controllarli.
Così facendo vi proteggerete da lesioni 
causate dal movimento incontrollato di 
elementi di collegamento.

ATTENZIONE

 Avvitamento alla lancia telesco-
pica e all’asta modulare 

! Avvitare l’attacco rapido [5] sul perno 
di collegamento [3] ruotandolo verso 
destra. Assicurarsi che il perno di colle-
gamento scorra verso il basso durante 
l’avvitamento.
! Avvitare fino a quando Sola-Tecs C [1] 
è inserito in maniera salda.
! Serrare a mano l’attacco rapido. 

Messa in funzione

Prevenire i danni al collegamento a 
vite a sgancio rapido

!ASerrare il collegamento a vite a 
 sgancio rapido evitando l’utilizzo di 
 utensili (pinza ecc.).
Così facendo eviterete scheggiature 
della plastica e danni alla !lettatura.

AVVISO

Avvitamento all’asta modulare
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Utilizzo

Lavorare con Sola-Tecs C

Questa sezione contiene informazioni sull’utilizzo 
del pulitore.
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Lavorare con il puli-
tore
Questa sezione descrive come uti-
lizzare il pulitore. Come si accende il 
pulitore? Come si lavora sui moduli 
fotovoltaici?

 Posizionamento del pulitore nel 
punto di partenza 

! Il pulitore presente una direzione di 
avanzamento derivante dal senso di 
rotazione del rullo a spazzola e può 
essere azionato allontanandolo dall’o-
peratore [2] e spingendo verso l’opera-
tore [3].

! La direzione di avanzamento si im-
posta ruotando il pulitore di 180° sulla 
lancia.

[2]

[3]

Preselezione della direzione di avanzamento

Utilizzo

Scossa elettrica da fotovoltaico 
difettoso

!APrima della pulizia controllare che i 
 moduli non presentino danni (crepe, 
 graf!, perdite, ecc.). 
I moduli danneggiati non devono essere 
puliti. Evitare lesioni da scariche 
elettriche.

AVVERTIMENTO

Pericolo di lesioni dovuto a caduta 
dal tetto

!AUtilizzare un sistema di sicurezza 
 anticaduta.
Così facendo vi proteggerete dal rischio 
di lesioni causate da una caduta 
dal tetto.

AVVERTIMENTO
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Utilizzo

Rischio di lesioni dovuto alla caduta 
di componenti

!AControllare che la super!cie da pulire 
 non presenti componenti che 
 potrebbero cadere.
Così facendo proteggerete voi stessi e 
altre persone da lesioni causate dalla 
caduta di componenti.

AVVERTIMENTO

! Prendere in mano la lancia [1] con 
Sola-Tecs C. 

! Posizionarsi nel punto di partenza 
della superficie da pulire.

! Posizionare il pulitore [4] sui moduli 
fotovoltaici [5] all’inizio della superficie 
da pulire.

Assicurarsi che la direzione di lavoro 
sia sempre dall’alto verso il basso o dal 
basso verso l’alto. Non spostarlo mai 
lateralmente o trasversalmente, altri-
menti il pulitore potrebbe scivolare via 
in maniera incontrollata!

! Accendere l’idropulitrice [6].

[1]

Impugnatura della lancia

Pericolo di lesioni dovuto ad avvio 
inaspettato

!AAvviare e arrestare la macchina solo 
 per mezzo di un sistema adeguato e 
 non tramite l'idropulitrice.
Così facendo vi proteggerete dal lesioni 
dovute ad avvio involontario.

AVVERTIMENTO

[4
]

[5
]

Posizionamento sulla superficie di pulizia
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Accensione dell’idropulitrice

[6]

Utilizzo

! Impostare la pressione di esercizio [7] 
nell’intervallo tra 100 e 120 bar.

Raccomandiamo di utilizzare il nostro 
dispositivo di arresto dell’acqua o il 
nostro radiocomando come accessorio.

Impostazione della pressione di esercizio

0

120

10
0

[7]

Pericolo di lesioni dovuto a tubi 
flessibili e collegamenti difettosi

!AControllare che tutti i tubi !essibili 
 ad alta pressione e i collegamenti 
 siano esenti da danni.
Così facendo vi proteggerete da lesioni 
causate dalla fuoriuscita di violenti 
spruzzi d’acqua.

ATTENZIONE

Pericolo di lesioni dovuto ad eccessi-
va pressione d’esercizio

!ANon far funzionare la macchina oltre la 
 pressione d’esercizio massima 
 indicata.
Così facendo vi proteggerete da lesioni 
causate dal movimento incontrollato di 
elementi di collegamento.

AVVERTIMENTO

Rischio di danni dovuti ai perni filettati

!AEvitare di transitare sopra i perni
 filettati.
In tal modo proteggerete la macchina e le 
setole da una maggiore usura.

AVVISO
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[8
]

Il movimento di pulizia

Spostamento del pulitore

Pulizia dell’intera superficie

Pericolo di lesioni dovuto alla caduta 
di un pulitore

!ADurante lo svolgimento di attività ai 
 margini dell'area di lavoro, fare 
 attenzione a non andare troppo oltre 
 il bordo.
Così facendo eviterete lesioni personali 
e danni materiali causati dalla caduta di 
un pulitore.

AVVERTIMENTO

 Pulizia con Sola-Tecs C 

! Guidare il pulitore [8] in direzione verti-
cale eseguendo movimenti lineari e uni-
formi, allontanandolo da se stessi e poi 
riavvicinandolo (similmente al movimento 
di spazzolamento).

! Spostare il pulitore [8] in direzione 
orizzontale e ripetere il movimento di 
pulizia.

! Ripetete questi due passaggi finché la 
superficie è completamente pulita.

! Spegnere l’idropulitrice al termine del 
lavoro di pulizia o durante le pause.

Utilizzo

Pericolo di lesioni dovuto all’errata 
manovra del dispositivo di pulizia

!ANon far avanzare il dispositivo di pulizia 
 in senso verticale, verso l'alto o verso il 
 basso.  
Così facendo eviterete lesioni dovute alla 
caduta del dispositivo di pulizia.

AVVERTIMENTO
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Trasporto e stoccaggio

Questa sezione contiene informazioni sul trasporto 
e lo stoccaggio del pulitore.

Trasporto e 
stoccaggio



34 BA 0303789 R03 2021-05

Trasporto e 
stoccaggio

Trasporto e 
stoccaggio del 
pulitore
Questa sezione descrive come traspor-
tare e stoccare il pulitore in modo sicuro 
e senza provocare danni.

Svuotamento del pulitore

Inserimento dei tappi per il trasporto

Avvitamento del tappo di protezione 
della filettatura

Raccomandiamo di utilizzare la 
nostra scatola di trasporto in legno 
come accessorio. 

Infobox

 Preparazione per il trasporto 

! Svitare il pulitore dalla lancia.
 
! Tenere il pulitore con l’attacco [1] 
rivolto verso il pavimento e far uscire 
l’acqua dal pulitore.

! Posizionare il pulitore [2] con l’estre-
mità della spazzola sul pavimento e 
inserire i tappi per il trasporto rossi [3].

! Ripetere il passaggio sull’altro lato.

! Avvitare il tappo di protezione della 
filettatura giallo [4] sul perno di collega-
mento.

! Trasportare Sola-Tecs C nel suo 
imballaggio originale [5] impermeabile 
oppure nella scatola di trasporto opzio-
nale [6].

[1]

[2]

[3]

[4]

Pericolo di lesioni durante lo 
smontaggio

!ADurante lo smontaggio indossare 
 i guanti.
Così facendo proteggere la vostra pelle 
da abrasioni e intrappolamento.

ATTENZIONE
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Imballaggio originale

Scatola di trasporto opzionale

[5]

[6]

Trasporto e 
stoccaggio

 Preparazione per lo stoccaggio 

! Tenere il pulitore con l’attacco rivolto 
verso il pavimento e far uscire l’acqua 
dal pulitore.

! Posizionare il pulitore con l’estremità 
della spazzola sul pavimento e inserire il 
tappo per il trasporto rosso.

! Ripetere il passaggio sull’altro lato.

! Avvitare il tappo della filettatura giallo 
sul perno di collegamento.

! Trasportare Sola-Tecs C nel suo im-
ballaggio originale impermeabile

! Conservare Sola-Tecs C in un luogo 
caldo e asciutto.

Pericolo di danni dovuti al gelo

!AEvitare il congelamento della 
 macchina in quanto può causare 
 danni ai componenti.
Così facendo proteggerete la macchina 
dai danni causati dal gelo.

AVVISO
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Smaltimento del pulitore 

Questa sezione contiene informazioni sullo 
smaltimento del prodotto e dei suoi componenti.

Smaltimento 
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Smaltimento 

Come gestire i rifiuti?

 Imballaggio 

! L’imballaggio è composto da cartone 
e può essere riciclato.

 Resina per la produzione di acqua 
ultrapura 

! Fare riferimento alla scheda di sicu-
rezza per le norme sullo smaltimento. 

 Involucro dell’ingranaggio, 
ingranaggio planetario e rullo a 
spazzola 

! Questi componenti possono essere 
smaltiti insieme ai rifiuti indifferenziati.

 Albero dell’ingranaggio, coper-
chio dell’ingranaggio e nipplo di 
collegamento   

! Questi componenti possono essere 
conferiti al riciclaggio dei metalli.

Pericolo di lesioni durante lo 
smontaggio

!ADurante lo smontaggio indossare 
 i guanti.
Così facendo proteggere la vostra pelle 
da abrasioni e intrappolamento.

ATTENZIONE
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